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1. PARA ASSEGURAR UNIÃO MOLECULAR 
EFICAZ  

 
APLIQUE SOMENTE A SUPERFÍCIES ESTRUTURALMENTE 

SEGURAS 
 
a) Corrija partes fortemente deterioradas no tijolo e cantaria. 
 
b) Remova as partes de concreto lascado e refaça-as com um 

material adequado. 
 
c) Qualquer parte oca ou não firme no cimento detectada ao 

bater com um martelo, deve ser removida e substituída por 
um novo volume. 

 
d) Todas as superfícies devem ser limpas e deixadas firmes 

por granalhagem ou jateamento com água, raspagem ou 
escovação com escova de aço para remoção de todo 
líquen, musgo, tinta descascada ou depósitos de pó na 
superfície. Lixe toda a pintura que estiver firme e remova 
toda a poeira. 

 
e) Lave os substratos de onde tenham sido retirados musgos, 

líquens e plantas com um fungicida (p.ex., Nuodex ou 
similar), seguindo as instruções do fabricante, para eliminar 
esporos residuais. 

 
f) Pincele Belzona® 3911 (PSC Conditioner), que é fornecido 

já pronto para uso. Agite a embalagem e pincele bem na 
superfície, tomando cuidado para não exceder as razões de 
cobertura indicadas na Seção 3. Deixe ficar seco ao toque 
(30 minutos-4 horas, dependendo das condições climáticas) 
antes de aplicar Belzona® 5151. Em nenhuma 
circunstância, Belzona® 3911 deve ser deixado por mais de 
2 dias sem ser recoberto com Belzona® 5151. Se este 
tempo for ultrapassado, nova demão de Belzona® 3911 
deve ser aplicada. 

 
As ferramentas de aplicação devem ser limpas com um solvente 

adequado, como Belzona® 9121, MEK, acetona ou 
diluentes de celulose. 

 

2. APLICAÇÃO DO BELZONA® 5151 
 
Não aplique quando: Houver chuva, neve ou neblina. A 
temperatura estiver abaixo de 5 °C ou a umidade relativa 
acima de 80%. Além disto, situações que combinem alta 
umidade relativa e baixa temperatura farão com que a 
velocidade de secagem seja dramaticamente reduzida; a 
aplicação nestas condições deve ser evitada. 
 
a) APLICAÇÃO COM PINCEL 
 
i) Aplique a primeira demão de Belzona® 5151 com um pincel 

de cerdas macias e boa qualidade, em uma área 
previamente condicionada, tomando cuidado para não 
exceder as razões de cobertura indicadas na Seção 3. 
Espere pelo menos 2-4 horas, mas não mais de 7 dias, 
antes de recobrir com uma segunda camada de Belzona® 
5151. 

 
ii) Aplique a segunda demão de Belzona® 5151 dando um 

acabamento liso, sem furinhos e não ultrapassando as 
razões de cobertura indicadas. 

 
iii) Limpe pincéis e equipamentos com água fria, 

imediatamente após o uso. 
 
b) APLICAÇÃO COM ROLO 
Como alternativa à aplicação por pincel, o material pode ser 
aplicado usando um rolo de lã de carneiro. Com esta técnica, é 
possível obter um acabamento com textura lisa ou o material 
aplicado com rolo pode ser em seguida alisado com um pincel 
para dar um acabamento liso. 
 
OBSERVAÇÕES: 
1. LIGANDO JUNTAS E RACHADURAS 
Belzona® 5151 é capaz de ligar e vedar rachaduras muito finas 
(até 2 mm), mas quaisquer rachaduras mais largas devem 
primeiro ser seladas com Belzona® 9311 (Reinforcing sheet) e 
Belzona® 5151. Derrame Belzona® 9311 sobre a área 
previamente condicionada e pincele Belzona® 5151. Alise com 
o pincel, para assegurar umedecimento completo e deixe o 
acabamento livre de sulcos. Deixe secar bem antes de recobrir 
como indicado acima. 
 
Rachaduras mais largas devem ser chanfradas e preenchidas 
com Belzona® 4141 (Magma-Build) antes do condicionamento e 
aplicação das duas demãos do sistema reforçado Belzona® 
5151. 
 

http://www.belzona.com/


INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA 
Leia e assegure-se de ter entendido as fichas de dados de segurança pertinentes. 
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The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is 
true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify 
the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of 
coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of 
any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a 
particular purpose. 
 
Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited. 
 
Copyright © 2015 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark. 
 

Os produtos Belzona são 
produzidos conforme um 

sistema de gerenciamento 
da qualidade registrado pela 

norma ISO 9001 

2. ACABAMENTO IRREGULAR 
Se o pincelamento excessivo deixar um acabamento irregular, 
corrija-o passando um pincel de cerdas macias, limpo e seco, 
levemente sobre a área parcialmente seca. 
 
3. TEMPOS DE SECAGEM 
Aplicado em paredes externas sob boas condições de secagem, 
Belzona® 5151 torna-se resistente à água dentro de 40 minutos 
após a aplicação. SOB CONDIÇÕES DE FRIO, IMOBILIDADE 
OU UMIDADE, OU QUANDO APLICADO A PAREDES 
INTERNAS, ESTE TEMPO PODE SER SIGNIFICATIVAMENTE 
AUMENTADO; ASSOCIADO A ISTO, HAVERÁ TAMBÉM UMA 
EXTENSÃO DO TEMPO PARA QUE O REVESTIMENTO SE 
TORNE RESISTENTE À ÁGUA. 
 
4. DILUIÇÃO 
A diluição pode ser necessária quando estiver quente, seco ou 
ventando. Adicione água limpa ao Belzona® 5151, até um 
máximo de 5% em volume, agitando constantemente. Aplicam-
se as razões de cobertura padrão independentemente de haver 
ou não diluição. 
 

3. RAZÃO DE COBERTURA 
 
A razão de cobertura de Belzona® 3911 é criticamente 
dependente da natureza do substrato, sendo afetada 
principalmente pelo perfil e capacidade de absorção da 
superfície, embora outros fatores, como as condições 
climáticas, habilidade e experiência do aplicador, praticabilidade 
e acessibilidade podem influenciar o número exato obtido. A 
tabela abaixo é um guia para as razões de cobertura práticas 
que podem ser obtidas. 
 
Depois que a superfície tiver sido selada pelo Belzona® 3911, a 
natureza do substrato terá efeito menos significativo sobre a 
razão de cobertura do Belzona® 5151, embora o perfil da 
superfície tenha um efeito claramente marcante. As razões de 
cobertura práticas dadas na tabela abaixo são um guia para as 
que devem ser visadas, a fim de se atingir a espessura 
recomendada da película seca, de 150-200 mícrons. 
 
 
 
Substrato 

Belzona® 
3911 
por litro 

1ª demão 
Belzona® 
5151 
por litro 

2ª demão 
Belzona® 
5151 
por litro 

Revestimento de 
fibrocimento novo 

 
9,3 m2 

 
4,0 m2 

 
6,0 m2 

Revestimento de 
fibrocimento antigo 

 
4,6 m2 

 
3,0 m2 

 
4,0 m2 

Tijolo furado/tirolês  
2,3 m2 

 
3,0 m2 

 
4,0 m2 

Concreto  
5,0 m2 

 
4,0 m2 

 
4,0 m2 

Tijolo cru  
3,5 m2 

 
3,0 m2 

 
4,0 m2 

Tijolo liso  
6,0 m2 

 
4,0 m2 

 
5,0 m2 

Cimento tratado  
5,0 m2 

 
4,0 m2 

 
5,0 m2 

Pedra  
4,5 m2 

 
4,0 m2 

 
4,0 m2 

Belzona 5151  
8,5 m2 

 
5,0 m2 

 
6,0 m2 

Sempre verifique as razões de cobertura reais com a primeira 
unidade aplicada 

 


